LEMIPLET s.r.0.
Sehradice 209

763 23 Lhota u Luhalovic
1C0:29241669
DIiC225241669

Tel /fax:B77138011
Euratel: 502/716820
zmeskalova@velny.ez
ww.dresoviny.eu

€.0.:43-598350207/010

Nabidkovy formular:

........

Objednavatel:
Nazev firmy:{BD Podlesi
1CO:
DIG:
Adresa fakturaéni:]Podlesl 5406
760 01 Zlin
Misto dodani:|DOm 5407
760 01 Zlin
Kontakin! osoba:{Sekula Pavel-piedseda pfedstavenstva
Tel:}603 898 170
Fax:
E-mail:|bdpediesi@seznam.cz
NABIDKA:
Termin dodant:|VI!.2014
Platebni podminky:|Zaloha 70% pfi podepsani smlouvy
Zbykych 30% pfi pfevzet! praci
Dodaci podminky:{Lemiolet
Cisténi fasady-176m?2
Rozpis pract: Cena: Sieva: |Cenacelkem |[Cena po slevé:
|NEstik proti fasam SCALP
Omyti tiakovou vodou
Nastiik proti novotvorbe fas SGALP
race plodiny
roliti a zakryt! vegetace
Cena celkem bez DPH 105K&m2 18480
Celkem bez DPH: 18 480,00
Celkem s DPH 15%: 21252K¢

---------------------------------------------------




Ostatni ujednani:

Podle podkiadl je vyméra fasady 176m2

Odbératel se zavazuje zajistit piistup k pfipoice vody a zasuvce na 220V.
Vytétovani a doplatek budou provedeny pifi pfedani stavby.

Zaruka na provedené prace je 48 mésich.

Pro aplikaci se pouzivaji prostiedky nezatéZujici Zivolni prostfedi.

Objednavatel: Lemiplet s.r.0. Sehradice
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LEMIPLET s.r.o.
Sehradice 209

763 23 Lhote u Luhalovic
120:2924166%
BIC:CZ29241669

Tel /ffocB77138011
Euratel: 602/716820
zmegkalova@volny.cz
www.dresoviny.eu
.4.:43-598350207/0100

Nabidkovy formular:

.....................

Objednavatel:
Nazev firmy:iBD Podlesi
ICO:
DIC:
Adresa fakturadni:;Podlesi 5406
760 01 Zlin
Misto dodani:} Diim 5406
760 01 Ziin
Kontakini osoba:{Sekula Pavel-pfedseda pfedstavensiva
Tel:|603 898 170
Fax:
E-mail:|bdpodiesi@seznam.cz
NABIDKA:
Termin dodani:|V11.2014
Platebni podminky:Zaloha 70% pfi podepsani smiouvy
Zbylych 30% pii pfevzetl praci
Dodaci podminky:{Lemiplet
Cisténi fasady-219m2
Rozpis praci: Cena: Sieva: |Cena celkem {Cena po slevé:
[Nastfik proti rasam SCALP
Omyti takovou vodou _
Nasifik proti novotvorbe fas SCALP
race plosiny
Prolitl a zakrytt vegetace
a calkem bez DPH 105K&/m2 22995
Celkem bez DPH: 22 995,00
Celkem s DPH 15%: 26444

..............................

---------------------




Ostatni ujednant:

Pedie podkladd je vyméra fasady 218m2

Odbératel se zavazuje zajistit pifistup k pfipojce vody a zésuvce na 220V,
Vyictovani a doplatek budou provedeny pfi pfedani stavby.

Zaruka na provedené prace je 48 mésicl.

Pro aplikaci se pouzivaji prostfedky nezatézujict Zivotni prostfedi.
Objednavatel: Lemiplet s.r.0. Sehradice
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Sehradice 17.6.2014

REFERENCE:
BD Vsetin,p.Hamal&ik-Zlin
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SC_A LPSAS

Prostfedek pro odstranéni fas, liSejnik(, mechil, plisni a hub z povrchi staveb.

POPIS :

SCALP RENOV EXPRESS nigi mikroorganizmy {mechy,
liSejniky, houby), které zpUsobuji nazelenaly vzhied fasad a
sokll budov, pomnikd, stfech, apod.

PouZiti pfipravku se doporuuje | pfed aplikaci natéru na vyse
uvedené podklady, protoZze snizuje rizike rozmnozeni
mikroorganizmi pod vrstvau ndtdru, coZ je Gastou pfidinou
Lodlepeni” natérit od povrchu staveb.

SCALP RENOV EXPRESS se nanagdi na povrch bez
piedchoziho Eisténi (myti nebo kartéCovani povrchu). Neméni
barvu ani vzhled podkiadu, naopak rmu vraci plivodni estetické
kvality.

Neatakuje sklo, kovy a barvy pouZivané ve stavebnictvi, neni
nuiné zalepovat okna, po kontaktu s piipravkem sta&i povrch
omyt vodou.

VLASTNOSTI :
NaZloutla kapalina — slaby zapach po ovoci ~ pH @ > 12
hustota : pfiblizné 1,12 kgt pfi 20°C — nehoflavy — poufivat pfi
teplotach od +5°C do +25°C — skladovat pii teplotdch do 25°C
- prudce reaguje s kyselinami
— spotfeba : 0,15 2% 0,20 Itim?
(pfi odstrafiovani siinych vrstev mechu nebo pii vatSim
znedidtén! 0,2 az 0,7 Wm?)

SKLADOVANI :

Doba pouZitelnasti : 4 mésice ad data vyroby v plivodnim
baleni. Nadoba musi byt dikladné utésnéna. Pfi skladovani se
pfipravek musi chranit pfed sluncem. Skladujte v chladné
mistnosii (teploty do 25°C).

BALENI :
Vyrobek je balen do nevratnych plastowych nadob 5a 20 It.

i

zpracovano v lednu 2012 - nahrazuje pfedchozi verze



